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1. Versiones del documento

Version Fecha Autor Descripcion de la version
1.0 12/2020 SDA Primera versin del documento
07/2022 DBL Nuevo evento "Tiempo de permanenc

méaximo excedido sin salida", nue
pestafia "Monitoizacion derecintos’

10/2022 JAFZ Nuevo médulo de control de plazas ¢
aparcamiento de movilidad reducida.
12/2022 IDP NuevoO2 Yy i NRf G5 aKo2

01/2023 IDP Panel de configu@én dé Dashboard




‘ m Plugin¢ LPR ExtendidoManual de Instalacion y Usuario

Soluciones Globales de Seguridad Electronica

2. Introduccion

El objetivo de este documento es explicar la instalacion, funcionamiergo gel plugin
LPR Extendidosara Milestone

Este plugin, basandose en las lecturas de matriculas realizadas mpédelo LPR de
Milestone (addon), y por tanto sin necesidad de afadir un sistema/servidor adicional de lectura
de matriculas de terceropermite afiadir nuevas funcionalidades avanzadas:

V Control de aforo de vehiculos.

V Alertas por tiempo de permanencia exiigo.

V Listas con matriculas temporales.

V Eventos de control de plazas de aparcamiento de movilidad reducida
V Informes LPR diarios autométicos.

El plugin habilita la posibilidad d#efinir recintosvirtuales a partir de camaras de
entrada y camaras de salidaonitorizar su aforo desde el Smart Client y recibir eventos en
Milestone relacionados con el aforo.

También se podran recibir notificaciones por correo electrénico cuando un vehiculo, al
salr de un recintg haya excedido el tiempo de permanencia configurado paegiecinto.

Por otro lado, el plugin es capaz de habilitar registros temporales en las listas de
matriculas de Milestone, permitiendo afiadir una matricula a una lista y que, llegadi@cha
incluida en un campo de la propia lista, la matricula se borre automaticamente.

B plugin permite el registro delecodificadores HikVisionon control de plazas de
aparcamiento para la rapida administracionétasy la generacion de eventos dfilestone

Por ultimo, el plugin puede generar un informe CSV diario de manera automatica con
todas las matriculas que el sistema ha leido.

De esta manergpodremos tener una herramienta informativa sobre el aforo de
vehiculos en un determinado recintan @ntrol sobre los vehiculos que permanezcan en dicho
recinto mas tiempo del permitidomatriculas validas con fecha de expiraciéontrol de la
ocupacion de plazas de aparcamiento de movilidad redueidiaformes de las lecturas de
nuestro LPR de Milestone




@ m Pluginc LPR ExtendidoManual de Instalacién y Usuario

Soluciones Globales de Seguridad Electronica

3. Arquitectura

El sistema se compone de varias partes:

M Lectura de matriculas de Milestone

1 Gestion de recintas
1 Informes de tiempo excedido.
9 Listas blancas temporales.
9 Informes diarios de lecturas LPR.
1 Gestion de decodificadores de plazasagarcamiento
Informe
email Listas de
tiempo matriculas
excedido PLUGIN
7 SGSE
Informe :
diario
lecturas [*
LPR
AFORO DE C
——— VEHICULOS EN SALIDAS

EL RECINTO

Lectura de matriculas

El pluginLPR Extendidoo se encarga de leer matriculas, sino que se alimenta de la
informacién que le proporciona Milestone a través de su modulo de reconocimiento automatico
de matriculas (LPR).

Por tanto, todo lo elacionado con la lectura de matriculas, la configuracion,
parametrizacion, etc., depende del médulo LPR de Milestone y se debera tratar desde su propia
configuracién. Para mas informacion, consulte el manual de Milestone.

A través de la gestion de reoirst cada camara podra ser asignada a la entrada o a la
salida de un recinto. Una misma camara podra ser interpretada como salida de un recinto y
entrada de otro, pero nunca se podré configurar una Gnica camara como la salida y a la entrada
del mismo recinto

Gestion de recintos
El plugin afade la posibilidad de definir y gestionar recintos. Cada recinto se define en
base a las siguientes caracteristicas:
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Nombre del recinto.

Aforo maximo

Umbral de prealarma (porcentaje)

La lista de camaras admtrada al recinto.

La lista de camaras de salida del recinto.
Tiempo maximo de permanencia permitido.

=A =4 =4 4 -8 =9

Informes de tiempale permanencia superado

Cuando un vehiculo salga de un recinto, se calculara el tiempo que ha permanecido en
el recinto,consultando a qué hora entré el vehiculo en el recinto. Para ello, el plugin busca la
tltima vez que alguna de las camaras de entrada el recinto ha regisaraddsrha matricula que
se acaba de leer en la camara de salida.

Si el tiempo de permanencia esperior al configurado, entonces se enviara por correo
electronico un informe con las imagenes de entrada y salida.

Es necesario tener presente que los sistemas LPR, pese a su gran eficacia, no son
infalibles y dependen en gran medida de multiples facdpmomo factores ambientales, la
instalacion de la camara o la configuracion de la herramienta de reconocimiento de las
matriculas, por lo que se podrian dar situaciones andémalas. Por ejemplo, podria entrar un
vehiculo en un recinto y que la cAmara de ada no capturase su matricula, o que lo hiciese
errbneamente (por ejemplo, la matricula 1234JBH la leyese como 1234JBM). En este caso,
cuando la camara de salida lo capturase, no podria calcular correctamente el tiempo de
permanencia pues, o bien no hagtera de entrada, o bien la Ultima lectura de entrada es de
otro dia, informando de un tiempo de permanencia superior al real.

Es responsabilidad del cliente verificar la informacién generada por el sistema en casos
de anomalia.

Listas de matriculas teropales

Haciendo uso de los campos personalizados de las listas de Milestone, podremos
configurar uno de los campos de la lista como la fecha de validez de los propios registros, e
indicarle al plugin qué listas tienen registros temporales, y en qué caepncsientra la fecha
de validez. El formato de la fecha tendra que ser

DD/MM/AAAA

El plugin comprobara periédicamente las listas seleccionadas, y si el valor contenido en
el campo con la fecha de validez es menor al dia actual, entonces el registro ag borr
automaticamente.

Esta funcionalidad es muy Util para crear listas blancas temporales, donde podremos
autorizar matriculas hasta una determinada fecha.

Informes diarios automaticos de LPR

Podremos configurar el envio de informes diarios de las lestuRR de Milestone en
formato CSV. Seleccionaremos cuando se genera el informe y se enviara automaticamente por
correo electrénico, segun la configuracion.
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Gestion de decodificadores de plazas de aparcamiento

Podremos afadir varios decodificadores HikViiside los cuales podremos obtener
informacién sobre las plazas de aparcamiento que tenga configuradas y generar eventos e
Milestone.
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4. Instalacion

Para instalar el plugin, simplemente ejecute compisps de administrador el instalador
"SGSE Extendd&dPRPIugin Installemsi” proporcionado por SGSE. El proceso es automatico. A
través de las diferentes pantallas del instalador, solo tendremos que aceptar el Contrato de
Licencia de Usuario Final, una condicion necesaria para poder usar el plugin.

1 Extended LPR Plugin — ¥

Este es el Asistente para instalacién de Extend

ed
LPR Plugin < m

Elinztalador le guiara a través de los pazos necesanos para instalar Extended LPR Plugin en el
equipo.

Advertencia; este programa esta protegido por laz leves de derechos de autor y obros tratados
internacionales. La reproduccion o distribucion ilicitaz de este programa, o de cualquier parte del

rigmo, estd penada par la ley con zeveras sanciones civiles y penales, v zera objeta de tadas laz
acciones judiciales que cormezpondan.

¢ Alrasz Cancelar

HagaOf AO Sy a{A3IdASYy(iS B¢ LA NI AYAOALFNI St LINE
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15 Extended LPR Plugin — X

Contrato de licencia f e,

Dedigue unoz instantes a leer el Contrato de licencia incluido en el programa. Si acepta las
condiciones, haga clic en “Acepta” v luego en "Siguiente”. De lo contrario, haga clic en "Cancelar.

End-User License Agreement (EULA) of "Extended LPR" Plugin -"*

This End-User License Agreement ("ELULA") is a legal agreement between you
{the "User") and Solucicnes Globales de Seguridad Electronica [SGSE).

This EULA agreement governs your acquisition and use of our "Extended LPR"
Plugin sofoware |"Software") directly from Soluciones Globales de Seguridad
Electranica (SGSE) or indirectly through a Soluciones Globales de Seguridad

() Mo acepta @r‘ﬁ'-EEPt':‘

Siguiente » Cancelar

Por favor lea y acepte el Contrato de Licencia de Usuario Finahgtatar el plugin.

1 Extended LPR Plugin — X

Confirmar instalacién 7\

Elinstalador esta listo para instalar Extended LPR Plugin en el equipo.

Haga clic en "Siguiente” para iniciar la instalacidn.

< Atraz Cancelar

I3k Ot AO Sy a{ A 3dzh Saf bsSarcivos dedplagin,. O2 v i A y dzt NI
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Si elControl de cuemts de usuaride Windows esta habilitado, permita que el instalador
continde ca la instalacion.

Control de cuentas de usuario pod

;Quieres permitir que esta aplicacion de un
anunciante desconocido haga cambios en el
dispositivo?

DATFS_202012\LPR Extended\Main\SGSE
Extended LPR Installer\Release\SGSE
ExtendedLPR Plugin Installer.msi

Editor: Desconocido
Crigen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Maostrar mas detalles

Si Mo

1 Extended LPR Plugin — ¥

Instalaciéon completada A% | m

Estended LPR Plugin ze ha instalado corectamente.

Haga clic en "Cemrar' para zalir.

Jtlice YWindows |pdate para comprobar cualquier actualizacion importante de . MET Framewaork.

< Atraz Cerrar Cancelar

(V)]
_—

LYE B i dz8 St LINE OS & 2Cerkat B filjiNyalestdinddlatio. LIdzS R S
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Para instalar el dashboardjecute de igual manera &l y & (i I $GSR ExthdédLPR
Dashboard Installéd Y a A € @

ﬁ 5G5E LPR Extended Dashboard — ot

Este es el Asistente para instalacién de SGSE

LPR Extended Dashboard = y SGE

Elinstalador le guiara a ravés de log pasos neceszanos para instalar SG5SE LPR Estended
Drashboard en el equipo.

Advertencia; este programa esta protegido por las leves de derechos de autor v otroz tratados
intermacionales. La reproduccion o distribucian ilicitas de este programa, o de cualquier parte del

migmo, estd penada por la ley con zeveras sanciones civiles y penales, v zera objeto de todasz laz
acciones judiciales que correspondan.

¢ Alras Cancelar

-3 OftAO Sy G{AIdASY:dS BE LI NI AyAOAl NI St

11
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ﬁ 5G5E LPR Extended Dashboard — ot

Conirato de licencia i

Dedigue unos ingtantes a leer el Contrato de licencia incluido en el programa. 5i acepta las
condiciones, haga clic en “Acepto’ v luego en "Siguiente”. De o cantrario, haga clic en "'"Cancelar'.

End-User License Agreement (EULA) of "Extended LPR Dashboard” i
Service

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you
(the "User") and Soluciones Globales de Seguridad Electronica (SG5E).

This EULA agreement governs your acquisition and use of our "Extended LFR
Dashboard" ("Software") directly from Soluciones Globales de Seguridad W

() Mo acepto (®) Acepto

¢ Alras Cancelar

Por favor lea y acepte el Contrato de Licencia de Usuario Finahptaiar eldashboard

ﬁ 5G5E LPR Extended Dashboard — ot

Confirmar instalacién A

Elinstalador esté listo para instalar SGSE LPR Extended D azhboard en el equipo.

Haga clic en "Siguiente” para iniciar la instalacidn.

< Afraz Cancelar

I'F3F Of AO Sy abrdtidua dahsblaf ivsSarcifvds dieiksihbard
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Si elControl de cuentas de usuade Windows esta habilitado, permita que el instalador
continde ca la instalacion.

Control de cuentas de usuarno =

;Quieres permitir que esta aplicacion de un
anunciante desconocido haga cambios en el
dispositivo?

C\Users\SGSE\Downloads\SGSE
ExtendedLPR Dashboard Installer.msi

Editor: Desconocido
Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Maostrar mas detalles

Si Mo

ﬁ SGSE LPR Extended Dashboard — ot

Instalacidon completada WA m

SGSE LPR Estended Dazhboard ze ha instalada corectamente.

Haga clic en "Cerrar' para salir,

[tilice ‘Windows Lpdate para comprobar cualquier actualizacian importante de MET Framewark.

< Alraz Cancelar

w
—_

LY B  dz& St LINE OS & 2Cerfab @ pl@yNJeestdindala  LidzS RS |
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Configuracion adicional

En caso de que el servicio de dashboard no se vaya a irgidéamisma maquina donde
esta instalado el Event Seryse debera especificar la direccion dBinpleta del serviciaveb
del dashboardEsto se puede hacerrtip en el Srart Client como en el Management Cliem
las siguientes opciones

Smartdient;

Configuraciérr Extended LPR Dashboard

€ Configuracion - [m| X

Extended LPR dashbeard URL

http://dashboard-server/ExtendedLPRDashboard/

Este valor debe rellenarse con la direcaidn URL del dashboard. (Por ejemplo: httpy//dashboard-server/Extended | PRDashboard/)

Aplicacion

Paneles

Funciones 5i el dashboard se instalé en la maquina del Event Server, no es necesario rellenar este campo.

Linea temporal

Exportar

Plano inteligente

Buscar

Joystick

Teclado

Control de acceso

Gestor de alarmas
E=TE

Avanzados

Idioma

Ayuda

14
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Management Client:

Herramientas> Opciones> Extended LPR Dashboard

Opciones it
Fanel de usuaric  Alarmas y eventos  Eventos genéricos  Informes de LPR Extended LPR Dashboard £ >

Extended LPR Dashboard
Extended LPR dashboard URL

http://dashboard-server/Extended LPRDashboard/

Este valor debe rellenarse con la direccidn URL del dashboard. (Par ejemplo:
http://dashboardserver/Extended LPRDashboard)

Si el dashboard se instald en la maquina del Event Server, no es necesario rellenar este campo.

Ayuda Aceptar Cancelar

El valores comuny se puede especifican cualquierale estas dos vias Por defecto
si el valor esavaciose dara por hechgjue el dashboard esta instalado en la misma maquina
del Event Server.

Sise quisiese establecer uganfiguracion especificen alguna maquina en corato
se puedemodificarel archivoC\Program
File§Milestona MIPPIuginsExtendedLPRPREXxtended.dll.configllenando la propiedad
dashboardUrton la direccién URL completa del servicio web detlo@erd.

<add key ="dashboardUrl" value =" http://servidor/ ExtendedLPRDashboard " />
Este \alor tenda prioridadsobre la configuracion espificada en epanel anterior.

H servicio de dashboard a su vez, tiene una variable para especificar ladcooex la
base de datos SQL Server. Por defecto intentard efectuar una conexion contra la maquina local
pero se puede personalizar ehficheroC\Program FileSGSESGSE LPR Extended
Dashboartlappsettings.json

15
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5. Licenciamiento

El plugin necesita una licencia para ejecufara cada par de camaras que se vaya a
utilizar sera necesario adquirir una licendizstas licencidsis genera SGSE. El procedimiento
para obtener el archivo de licencia correspondiente a la licencia adquirida es el que se describe
a continuacion.

A. Obtener el UID
Para poder generar el arcloivde licencia, deberaproporcionar a SGSE el
correspondiente UICEse UID es un identificador Unico al gesta asociada la licencia.

Para obtener este Codigo, ejecutexdrotect® Management Client tras instalar el plugin
y vaya a la opcion del plugin en el menu latelPhligins de MIP EPR Extendidio

En esta pantallaguando el plugin no esta licenciado, aparecdrdl® correspondiente.

€ Milestone XProtect Management Client 2020 R2 - (m} X

Archivo Editar Ver Accién Herramientas Ayuda

H9 oen
Navegacién del sitio v ax
M g @ milestone | XProtect®
@ [J Servidores
%P Dispositivos
@ G Cliente SGS¢ LPR Extendido
] 'L} Reglas y eventos
@ &) Sequridad
@) Panel del sistema
E:‘| Registros de servidores
[Ee Control de acceso
@ £, Transact
& & Marmas
(= 3¢ Plug-ins de MIP

OR = LPR Extendido

License Inf

Soluciones Globales de Seguridad Electronica

Define recintos y itoriza su ion leyendo las i de los vehi que entran y salen,
dispara alarmas cuando el aforo se completa o cuando se alcanza un umbral definido. Controla también el
tiempo que los vehiculos permenecen en el recinto, y envia un informe por correo electrénico con los datos
del vehiculo que ha excedido el tiempo de permanencia.

Seleccione 1as listas que contienen matriculas temporales, y especifique el nombre del campo que contiene
|afecha de validez.
Por favor, asegrese de que el formato de fecha en Ias listas es el correcto: dd/mm/aaaa

ol 10UZ5U- W - 1164BYS-YHG2CW |

Pleasewfollowing UID to SGSE in order to have your license generated
[1ovezsu-Jw-164BYsYrG2cw| ]

Copy to Clipboard

Por favor, facilite este UID a SGSE para que puedan generar su licencia.

B. Aplicacién de la licencia
Copie el archivde licenciaLicencia.li€en el directorio deplugin.Por defeto:

C:\ Program Files \ Milestone \ MIPPIlugins \ LPRExtended \

Una vez aplicada la liceia, es necesario reiniciar el Event Server para que los cambios
surtan efecto y pueda utilizar el plugin.

16
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Una vez que la licencia estd aplicada, la interfaz del Management Client mostrara la

informacioén de licencia:

4 Milestone XProtect Management Client 2020 R2 — O X

Archivo Editar Mer Accién Herramientas Ayuda
H9 oemn
Navegacion del sitio

(=G DESKTOP-IU7RLLZ - (20.23)
-[1] Conceptes basicos

m Servidores

@ Dispositivos

\; Cliente

-[E¢ Reglas y eventos

-eff Seguridad

° Panel del sistema

ﬁ_—'} Registros de servidores

@ milestone | XProtect®

55F LPR Extendido

License Information
Activada: True
~JBk Control de acceso Licencia temporal: False
L Transact Nimero de pares de camaras: 3
2N Dias de validez: 0
& Brmas Alerta tiempo permanencia: True
¥ Plug-ins de MIP Created date time: 16/12/2020 17-17-18
L83 | PR Extendido

Soluciones Globales de Seguridad Electronica

Define recintos y monitoriza su ocupacidn leyende las matriculas de los veniculos que entran y salen,
dispara alarmas cuando el aforo se completa o cuando se alcanza un umbral definide. Controla también el
tiempo que los vehiculos permenecen en el recinto, y envia un informe por correo electrénico con los datos
del vehiculo gue ha excedido el iempo de permanencia.

Seleccione |as listas que contienen matriculas temporales, y especifique el nombre del campo que contiene
lafecha de validez
Por favor, aseglirese de que el formato de fecha en 1as listas es el comecto: ddimm/aaaa

C. Estaciones clientesoloSmartClient)

Para obtener el UID en una maquina donde no se encuentre la aplicacion de
configuracién XProtect® Managent Client y tan solo se disponga del SmartClient, sera
ySOSal NR2 dzal NJ £ KSNNI YASY(dlF a!L5 DSYSNI (G2NE |

Consulte con SGSE para obtener dicha herramienta.

17
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6. Configuracion

La solucién se basa emrioselementos, relacionados entre si, pero independientes.
Para el correcto funcionamiento global de la solucién, cada uno de ellos requiere su propia
configuracién:

1 Lectura de matriculas de Milestone (add LPR).

Gestion de recintos.

Informes de tiempale permanencia superado

Listas de matriculas temporales

Informes diarios automaticos de LPR

1 Gestion de decodificadores de plazas de aparcamiento

=A =4 =4 =4

Lectura de matriculas de Milestone (AutdLPR)

El modulo de lectura de matriculas es esencial, pues sin éloltisee la informacion
que el sistema asocia a entradas y salidas, por lo que no se podria realizar el control de aforo ni
calcular los tiempos de permanencia.

Por eso mismo es necesario realizar la instalacién y configuracion de este mddulo
siguiendo la indicaciones de Milestone para optimizar el proceso de deteccion de las matriculas.

Por favor, consulte el manual de Milestone para configurar la lectura de matriculas.

Gestion de recintos

El plugin permite gestionar recintos. Cada recinto, ademasrdeambre para ser
identificado en el sistema, requiere de una serie de parametros de configuragiérpueden
ser configurados desde el Management Client:

1 Aforo maximo

Umbral de prealarma

Tiempo maximo de permanencia
Lista de camaras de entrada
Lista de @maras de salida

=A =4 =4 =4
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Recintos = | Informacidn de Recinto ~ 7
=] & Recintos
[3] =t Nombre: |Recimo 1 Estancia maxima permitida: 0 5| dias 0 [5{ horas |1 5 minutos
Aforo maximo
Umbral de alerta 75 '

Camaras de entrada

Grupos Seleccionado:
LTJ DESKTOP-U7RLLZ b Mi AZ (192.188.1.45) - Camara 1

Adiadir

Quitar

Camaras de salida:

Grupos Seleccionado:

LTJ DESKTOP-UTRLLZ 3? Camara Demo 1(127.0.0.1) - First camera

Adiadir

Quitar

Los parametrsy su significado se explican en la siguiente tabla:

Pardmetro Descripcion

Aforo méaximo Es la capacidad méxima del recinto. Cuando el aforo alcance
nivel, se dispara un evento en Milestone: Aforo maxi
alcanzado.

Umbral de prealarma (%) Indica el porcentaje de ocupacion para el cual se considers
el nivel de ocupacién es alto y se esta aproximando al ¢
completo. Cuando se supera, se dispara el evento en Milest
Umbral sobrepasado.

Tiempo depermanencia Tiempo maximo de permanencia en el recinto. Si se defin
tiempo mayor a 0, se realizar4 un control del tiempo que
permanecido en el interior los vehiculos cuando salen,
notificara en caso de haber superado el limite (ver configarna
de informes).

Cémaras de entrada Lista de las camaras que representan entradas del rec
Cuando una camarale esta lista lea una matricula,
incrementard el aforo del recinto.

Cémaras de salida Lista de las camaras que representan salidased@ito. Cuandc
una camara de esta lista lea una matricula, se decrementa
aforo del recinto
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Informes de tiempale permanencia superado

Cuando un vehiculo excede el tiempo de permanencia de un recinto, el plugin puede
enviar un informe PDF con lardgenes por correo electronictiaciendo uso del protocolo
SMTPR Para ello, es necesatrilisponer de un servidor de correo con soporte SMEBnfigurar
los pardmetros de envio de informes LPR.

En el Management Client, vaydlarramientas > Opciones >dnhesde LPR

Alli ver&dos pestafias, una para configurar el servidor de correo electrénico, y otra para
personalizar el correo electrénico.

9y fF LINRYSNY} LIS&adl3FY a/2yFAITdzNI OAsy RS Ay T2

9 Ladireccion del servidor de correo para el envio de correos SMTP

91 Elpuerto SMTP de dicho servidor

1 La cuenta (usuario y contrasefia) con la que se autenticara en dicho servidor para
realizar el envio de los correos.

9 Si el servidor utiliza SSL o no.

Options >

Eventos de Analytics  Panel de usuarioc  Alarmas y eventos  Eventos genéricos  Informes de LPR £ >

Corfiguracién de informes  Compasicién de comeo

Servidor comen

Servidor SMTP: |srntp.mai|.cu:um Puerta SMTP:

Cuenta remitente: |c0rrtraltiempa@carrea.cam |

Contrasefia: | ,,,,,,,,,,,, |

Usar S5L []

De esta manera, el plugin realizara el envio de los comémgronicos utilizando el
servidor de correo configurado.

O

9y f1 AATdASYdS LISAGI3IT 4/ 2YLRAAOAsY RSt

9 Los destinatarios del correo electrénico (Para, CC, y CCO).
9 El asunto del correo.
9 El cuerpo del correo.
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Options x

Eventos de Analytics  Panel de usuario  Alarmas y eventos  Eventos genéricos  Informes de LPR £ ¥
Corfiguracién de informes ~ Compasicion de comeo

Composicion de comeo

Para: CC: CCO:

|| || |
Anadir Eliminar Anadir Elirinar Afadir

destinatario @comeo .com

Asunto:  |Prueba de informe de tiempo excedido [COMNFIGURABLE]

Cuerpo:  |En el archive adjunto se encuentra la informacion de un vehiculo que ha excedido el tiempo
configurado en el recinto... [COMFIGLIRABLE]

Loyuda Aceptar Cancelar

Listas de matriculas tqrarales

Para configurar listas temporales, lo primero sera tener una lista de matriculas definida.
En cada lista que vaya a contener matriculas de caracter temporal, sera necesario utilizar uno
de los 5 campos personalizables disponibles para contenecha fde validez.

tF N} Stft2x aStSO0k¥YRat A NE 2§ ofyadIiARE2 @YW (& v I
configuracion, define los campos y reserve uno para contener la fecha de validez. Recuerde el
nombre de dicho campo, pues sera necesario configurarlo mélaraste.

[Navegacion del sitio ~ B ¥ |Listas de placas de matricula.. » R JInformacién de Listas de placas de matricula que coinciden - R
-G DESKTOP-IU7RLLZ - (20.23) [E] Listas de placas de matricula Informacion de Iz lista
{11 Conceptos bésicos @/ Lista blanca temporal Mombre:
E G Servidores lEI; L““E"”" temporalidad Lists blanca temporal
Eflj Servidores de grabacién @l Matriculas no enumerada
0§ Servidores LPR Matriculas 55 pjodificar los campos personalizados... x
% Camaras LPR ?umlj
Listas de placas de matricula que coinciden | Marca Afiadir
P Dispositives NG Color Editar g
3 Cliente umely Vahde:l :I
(B Reglas y sventos Borrar ler

ffl Seguridad
0 Panel del sistema E

E'] Reqistros de servidores Abajo Itz

..
Eﬂ Control de acceso E
[E'Qb Transact
& Aarmas
g Plug-ins de MIP
(-6 LPR Extendido Acptar || Cancelar |

o o

Arriba B
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Una vez que la lista ya tiene un campo para contener la fecha de validez de los registros,
al dar de alta matriculas tendra que rellenar ese campo con la fecha hasta la que las matriculas
se mantendran en la lista. Para ello, es necesario gferakto sea:

DD/MM/AAAA
Wavegacién del sitio + 0 x ||Listas de placas de matricula.. » 3 ||Informacion de Listas de placas de matricula que coinciden -~ 1
=l DESKTOP-IUTRLLZ - (20.2a) = Listas de placas de matricula Informacidn de Iz lista
{11 Conceptos basicos Lista blanca tempaoral Nombre:
=] O Servidares EE Lista'cun temporalidad Lista blanca temporal
@ Servidores de grabacién Matriculas no enumerada
= Servidores LPR B Afadir placas de matricula - m} X
Camaras LPR
Listas de placas de matricula que coinciden Nimera de registro Marca Color Validez

%’ Dispositivos

3 Cliente

(& Reglas y eventos

c@ Seguridad

e Panel del sistema
E'] Registros de servidores
Eﬂ Control de acceso

[1 Transact

& Alarmas |

= #F Plug-ins de MIP

15/01/2021

Aceptar | | Cancelar ‘

El siguiente paso es indicarle al plugin qué listas tienen matriculas temporales y en qué
campo se encuentra la fecha de validez.

Para ello, iremos a la opcion Listamporales, seleccionaremos las listas que tienen
matriculagemporales y le indicaremos el nombre del campo que contiene la fecha.

Configuracion de li.. » 1 JInformacidn de Matriculas temporales

= tg"g Listas temporales
tg; Configuracién

Nombre: |C0rrfiguraci6n

Parfavaor, marque a continuacian |as listas en las que hay matriculas
temporales, y especifique el nombre del campo en el que se encuentra la fecha

de validez.

Temp Lista Campo con la fecha de validez
1 Unlisted license plate
Lista con temporalidad Validez

Habiltado

Al guardar los cambios, se inicia un proceso que comprobara periddicamente las listas
seleccionadas, y si el valor de fecha contenido en el campo configurado es anterior al dja actua
borrara el registro de la lista.

Informes diarios automaticos de LPR
Para enviar informes diarios de lecturas LPR es necesario configurar los parametros del

servidor de correo y los destinatarios del correo electronico con el informelr{i@mes de
tiempo de permanencia superajlo
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Ademas de esto, podremos configurar la hora a la que queremos que se dispare el
proceso cada dia, y si los datos del informe seran los del mismo dia (hasta la hora de generacién

del informe) o los del dia anterior.

Generacion de informes

Hora para generar el infforme diario: 1734 5
Generar el informe con datos del: (@ dia actual
() dia anterior

Habiltar informes diarios

Podremos seleccionar si queremos que genere el informe o no marcando o
RSaYlINOFyR2 fF OFaAatftlr alFoAfAGEN AYFT2N)X¥Sa

Gestion de decodificadores de plazas de aparcamiento
Para poder trabajar con los decodificadores, primero han de ser creados denxo de
configuracién del plugin, en la seccién LPR Extendiecodificadores> Afiadir nuevo.

Site Navigation ~ 1 X |[Parkings ~ I IF'arkings configuration Information ~ I

TA Roles N B o-mmm
8 Basic Users &85
@) System Dashboard | Add New ..  CTRL=N |
Current Tasks
B gmr Logs 3 Refresh F5
!Eﬂ Access Control
= F% Transact
[} Transaction sources
Transaction definitions
2 Narms
=@ MIP Plug-ins
[=]-86% Extended LPR
& Enclosures
Lists configuration
£ Decoder -

Tras afiadir un decodificador, es necesario afiadir su configuracién: Usuario, contrasefia
y direccion IP del decodificador.

Collapse

Parkings configuration Information - I
Mame: |Decnder 1 |
Lser: |user1| |
Password: | ......... |
IP Address: | 192.168.2.1 |

Es necesario guardar la configuraci@rgpque tenga efecto. Una xeonfigurado, ya
podremos recoger eventos en nuestro cliente de Milestone.

23




@ m Pluginc LPR ExtendidoManual de Instalacién y Usuario

Soluciones Globales de Seguridad Electronica

Eventos
El plugin incorpora los siguientes eventsy’ St I NMzLJ2Z @ 9 Odug'se2 &
pueden utilizar para defintanto reglascomo alarmas ermMilestone:

pu
(V)]

M Aforo maximo alcanzado.

Aforo méximo restablecido.

Tiempo de estancia superado.

Tiempo de estancia superagcel vehiculo no ha salido del recinto
Umbral prealarma alcanzado.

Umbral prealarma restablecido.

= =4 =4 4 =4

(=86 LPR Extendido
E- & Eventos de LPR Extendido
~ Q LAeceso concedido (Eventos de LPR Extendida)
Acceso denegado (BEventos de LPR Extendido)
LAforo méximo alcanzado (Eventos de LPR Extendida)
Aforo méximo restablecido (Eventos de LPR Extendida)
Tiempo de estancia superado [Eventos de LPR Extendido)
Tiempo de estancia superado y €l vehiculo no ha salide del recinto (Eventos de LPR Extendido)
Umbrzl preslarma slcanzado (Eventos de LPR Extendido)
Umbrzal prealarma restablecido (Eventos de LPR Extendida)

Eventos de LPR Extendido

Wl

Acceso concedido
Acceso denegado Q
Moro méximo alcanzado

Aforo maximo restablecido Q
Tiempo de estancia superado ﬁ)
Tiempo de estancia superado y el vehiculo no ha salido del recinto

Umbral prealama alcanzado %

Umbral prealama restablecido
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7. Operacion
El funcionamiento del plugin, una vez configurado es automaBtaisuario podra

monitorizar el estado de los recintos desde el Sn@ient, gracias al médulo que el propio

plugin incluye.
Visualizacion en Smart Client
Para ver el estado de un recintbasta con arrastrar el componente! ¥2 N2 RS dzy
NBEOAY (2§ dzy2 RS f2a OdzZ RNRa RS fla @Aradlra RSH

Alarmas

£ DESKTOP-IU7RLL2

L) -
u Aforo de un recinto
[ = .

Carrusel

—

El estado del recinto se muestra con la siguiente interfaz:

Control de aforo: Reainto 1

Aforo actual;
Nivel de ocupacién: 60%

6

10

Aforo maximo;

Una vez arrastrado, tendremos quedicar de qué recinto queremos que @kor
muestre la informacién. Para ello, seleccionaremos el visor y en la parte izquierda

seleccionaremos el recinto correspondiente:
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XProtect € | Nuevavista(1+1+2)(2)

Control de aforo:  Recinto 1

Aforo actual:

60%

6 Miv n:
10 75

Recinto 1

Recinto 1 Aforo méximao:
Atoro Maximo:

Umbral alarma (%)
Aforo actual:

Guardar

Asi, podremos tener de un vistazo la informacion del aforo del recinto mientras
visualizamos planos, camaras, alarmas, e

W20 135643 — @ X

Nivel e prons Nivel de estach Nombee do ext Menaze Fuerss
1BUSSENR | 1 Nomo B serdor ot DESKTORAUTRLLZ

Modificacion de los recintos
Si el usuario de Smart Client tiene permisos para editar la configuracién, podra cambiar
la configuracién del recinto desde el propio Smart Client.

De esta manera, podra:

1 Modificar el aforo maximo del recinto
1 Modificarel umbral de prealarma
9 Actualizar manualmente el aforo actual del recinto.
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€ | Nuevavista(1+1+2)(2)

Control de aforo:  Recinto 1

Aforo actual:

6 Nivel de ccupacidn:

Aforo maximo:

Seleccione recinto:

Recinto 1

Aforo Maximo:

Umbral alarma [%):

Aforo actual:

Lyl ST L OGdzk AT R2a f2a OLf2NBazx 02y St o2isy

Dar de alta una matricula de manera temporal

Desde el Management Client

Para dar de alta matriculas en una lista configurada como lista temporal, el
procedimiento es el cedimiento estandar para dar de alta matriculas en las listas de
matriculas de Milestone.

Unicamente tendremos que prestar atencion a introducir la fecba el formato
DD/MM/AAAA en el campo correspondiente.

Las vias para dar de alta matriculas son:

V De manera manual.
V Mediante importacién de un archivo CSV.

Para dar de alta una matricula de forma manual, vea el apartado de configulrastim
de matriculas temporales

Para importar un archivo CSV con las matriculas, asegurese dd fprenato de las
lineas del archivo corresponden los campos de la lista, separados por punto y abriias &

Desde el Smart Client

Para dar de alta una matricula desde el Smart Client de manera temporal, se utiliza el
método estandar para dar de altas matriculas de Milestone. Desde el Smart Client tenemos las
mismas opciones que desde el Management Cli®a#ra acceder a la gestion de listas,
tendremos queir a la pestaiia LPREyk OSNJ Of AO Sy St o62idsy RS 1 LI
RS LXIFOFa RS YIGNNOdzZ &4 [[jdzS O2AYyOARSYyé¢ @
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Una vez ahi, seleccionaremos la lista del desplegable y podremos dar de alta una
matricula manualmente o importar un fichero C®¢ nuevo, bastara con que el formato de
linea del archivo coincida con los campos definidos en la lista.

Monitorizacion de Recintos y Subéareas
Desde Smart Client es posible la monitorizacion, en tiempodeda ocupacion de cada

uno de sus recintos y subareas existentes.

58aRS 1+ LISadl 3t
seleccionar uneterminadorecinto.

@l tvaBe® deyudaista despleyals® padilld a ¢ >
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